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Ympéristoministerion asetus

rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostdissi annetun ympi-
ristoministerion asetuksen muuttamisesta

Ympéristoministerion padtoksen mukaisesti

kumotaan rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostdissd anne-
tun ympdristdministerion asetuksen (ympéristoministerion méardyskokoelma 4/13) 1 §:n 2
momentti,

muutetaan 2 §:n 1 ja 3 momenttija 5 § ja

liscitcicin asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

la§
Tekninen, taloudellinen ja toiminnallinen foteutettavuus

Korjaus- tai muutostyon teknisesti toteutettava energiatehokkuutta parantava ratkaisu on sel-
lainen ratkaisu, joka suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettd maankaytto- ja rakennuslain 117 a—
117 g §:n mukaiset tai niiden nojalla sdddettyjen vaatimusten mukaiset ominaisuudet eivit
heikkene verrattuina olevaan suunnitteluratkaisuun. Toiminnallisesti toteutettava ratkaisu on
sellainen, jonka seurauksena rakennuksen kiyttiminen kiyttdtarkoitukseensa ei esty. Talou-
dellisesti toteutettava ratkaisu on tarkastelun perusteella kustannustehokkaasti toteutettavissa
oleva ratkaisu.

Taloudellisessa tarkastelussa tarkastelujaksona on kaytettdvéd asuinrakennuksissa 30 vuotta
ja muissa rakennuksissa 20 vuotta, jos tarkasteltavan rakennusosan tai jérjestelmén tai sen
osan normaali elinkaari ei ole tétd lyhyempi.

2§
Energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu

Rakennuksen korjaus- tai muutostydn taikka kayttStarkoituksen muutoksen energialas-
kennassa, laskentatydkalun valinnassa ja tulosten esittdmisessd on sovellettava rakennusten
energiatehokkuudesta annettua ympéristoministerion asetusta (Suomen rakentamismaéraysko-
koelma 2/11).

Korjaus- tai muutostyshankkeeseen ryhtyvin on lupaan tarvittavan suunnittelun yhteydessé
esitettivi toimenpiteet, joilla rakennuksen energiatehokkuutta aiotaan parantaa rakennusosit-
tain, jarjestelmittdin tai koko rakennuksesta hankkeen laajuuden ja pdéttiméansi tavan mukai-
sesti. Korjaus on laajamittainen, kun rakennuksen vaippaan tai rakennuksen teknisiin jérjes-
telmiin liittyvien korjausten jilleenrakentamiskustannuksiin perustuvat kokonaiskustannukset
ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien. Laajamittaisen
korjauksen yhteydessi hankkeeseen ryhtyvin on osoitettava valittujen toimenpiteiden olevan
kustannusoptimaalisella tasolla.

5§
Teknisten jdrjestelmien vaatimukset

Kun rakennuksen teknisid jirjestelmis peruskorjataan, uudistetaan tai uusitaan, on noudatet-
tava seuraavia vaatimuksia:
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1) Rakennuksen ilmanvaihdon poistoilmasta on otettava lampdd talteen lampOmidrd, joka
vastaa vihintdin 45 % ilmanvaihdon limmityksen tarvitsemasta lampomaaristéd eli limmdon
talteenoton vuosihydtysuhteen on oltava véhintdén 45 %.

2) Koneellisen tulo- ja poistoilmajirjestelmidn ominaissdhkdteho saa olla enintdéin 2,0
KW/ m¥/s).

3) Koneellisen poistoilmajiirjestelmiin ominaissihkéteho saa olla enintéiin 1,0 KW/(in*/s).

4) llmastointijiirjestelméin ominaissihkéteho saa olla enintédiin 2,5 KW/(m?*/s).

5) Lammitysjarjestelmien hydtysuhdetta on parannettava laitteiden ja jirjestelmien uusimi-
sen yhteydessé uusittavilta osin. Uusimisen jélkeen rakennuksen pédasiallisen limméntuotio-
jirjestelmiin ja tilojen péfiasiallisen limmonjakojérjestelmén hybtysuhteiden vilisen suhteen
on oltava vihintiin 0,8. Suhdeluku on laskettava pidasiallisen limmontuottojérjestelmén ja ti-
lojen pidasiallisen limmédnjakojarjestelmiin vuosihydtysuhteiden osamiiriind. Pidasiallisen
limméntuottojiirjestelmén tai tilojen pégasiallisen limmaénjakojirjestelmin vuosihydtysuhteen
on oltava vihintiin 0,73, Kun rakennuksen uusittu péiiasiallinen limmontuottojirjestelméd on
limpSpumppu, ldmpdpumpun SPF-luvun ja tilojen pédasiallisen limmonjakojérjestelmin
vuosihydtysuhteen vilisen suhteen on oltava vihintddn 2,4. Suhdeluku on laskettava limpd-
pumpun SPF-luvun ja tilojen péiasiallisen limmonjakojérjestelmédn vuosihydtysuhteen osa-
méadrand. Uusitun tilojen p#dasiallisen limmonjakojirjestelmén apulaitteiden sihkoenergian
ominaiskulutus saa olla enintddn 2,5 kWh/netto-m” ([immitetty4 nettoalaa kohden).

6) Vesi- ja/tai viemdrijarjestelmien uusimiseen sovelletaan, mitd uudisrakentamisesta on
séfidetty.

Tamai asetus tulee voimaan 1 p#ivana kesékuuta 2017.
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